Esta gama de ventiladores tipo helicoidal, ha sido especialmente disefiado para
aplicaciones generales de presurizacion y extraccion de aire en plantas industriales,
bodegas y almacenes donde es necesario manegjar un gran caudal a baja velocidad
Con un minimo nivel sonaoro.

Caracteristicas principales:

« Cuerpo yventuri en acero al carbon con acabado en pinfura epdxica en povo
homeada.

« Heélice de lamina galvanizada aerodinamicamente balanceada en 5 y 6 alabes
con acabado en pintura epdxica en polvo horneada altamente resistente a la
corrosion.

« Accionado por fransmision de poleas y bandas atravez de chumaceras a los
maotores eléectricos de 4 polos de alta eficiencia

CAUDAL @ AMPERAJE (A) @

MODELO DESCARGA 60 HZ. POTENCIA RPM
LIERE 3 FASES TFASE (HP) | VENTILADOR

CFM M/HR 440V | 220V | 127V

WAB-24/L™ | 4592 | 7,802 2.1 1.1 4.0 85 112 725
WAB-24/M 5210 | 9,362 2.1 1.1 4.0 8.5 172 870
WAB-24/H G428 | 10,921 3.0 1.5 250 12.5 34 1015
WAB-30/L 7,247 | 12,823 2.1 1.1 4.0 8.5 12 G09
WAB-30/M 8675 | 14,739 3.0 1.5 2.5 125 34 700
WAB-30/H 9,765 | 16,50 3.0 1.5 55 125 34 788
WAB-36/L 10,971 | 18,640 30 1.5 5.5 125 34 525
WAB-36M | 12726 | 21,621 3.0 1.5 5.5 125 34 609
WAB-36/H | 14628 | 24,853 4.2 2.1 6.8 15 1 700
WAB-42/L 14,555 | 24,729 3.0 1.5 2.5 125 438
WAB-42M | 17 446 | 29641 42 2.1 6.8 15 525
WAB-42H | 20237 | 34,383 52 26 - - 609
WAB-4&/L 21,735 | 36,928 4.2 2.1 . 438
WAB-48M | 23968 | 40,722 5.2 2.6 525
WAB-48/H | 27,802 | 47,236 8.0 4.0 G09

CURVAS DE OPERACION
(PERFORMANCE CURVES)

WAB .

AERO EXTRACTOR—INYECTOR AXIAL
24", 30", 36", 42" Y 48" DE DIAMETRO
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